
BOUWHOOGTE 78 MM

BLANKE DIBA-QUAD 122 
POLYPROPYLEEN

zijwaartse afvoer DN 40/50 met kogelgewricht, verstelbaar van 0 –15 ° VE: 1 st.

nominale breedte afmeting artikelnr. €/VE

DN 40/50 100 ×100 mm 122­900 124,11 

BLANKE DIBA-QUAD S 123 
POLYPROPYLEEN

afvoer DN 450 verticaal VE: 1 st.

nominale breedte afmeting artikelnr. €/VE

DN 50 100 ×100 mm 123­900 133,95 

BLANKE DIBA-QUAD 122
Vloerafvoersysteem voor alternatieve afdichtingen met geringe bouwhoogtes

Rooster: roestvast staal 1.4301, belastbaarheidsklasse K3 (300 kg)

Frame: Roestvast staal 1.4301, 100 × 100 mm

Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253 tab. 3, (20 mm opstuwhoogte), 

in combinatie met DIN EN 274:

 Norm Fabrikant

DN 40 0,8 l/s 0,6 l/s

DN 50 0,8 l/s 0,6 l/s

BLANKE DIBA-QUAD S 123
Vloerafvoersysteem voor alternatieve afdichtingen met geringe bouwhoogtes

Rooster: roestvast staal 1.4301, belastbaarheidsklasse K3 (300 kg)

Frame: roestvast staal 1.4301, 100 × 100 mm

Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253, (20 mm opstuwhoogte met standaardrooster):

 Norm Fabrikant

DN 50 0,8 l/s 1,34 l/s
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Componenten:

>  Standaardrooster

>  Met vlies beklede flens

>  BLANKE DIBA Manchet

>  Bouwbeschermingsdeksel

>  Reuk­ en reinigingsslot

Componenten:

>  Standaardrooster

>  Met vlies beklede flens

>  BLANKE DIBA Manchet

>  Bouwbeschermingsdeksel

>  Reuk­ en reinigingsslot
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BLANKE DIBA-QUAD 130
Compleet afvoersysteem bestaande uit een vloerafvoerbehuizing, verhogingselementen voor 

een alternatieve afdichting met een hoge afvoercapaciteit en een draaibare zijaansluiting. 

Rooster: roestvast staal 1.4301, belastbaarheidsklasse K3 (300 kg). Frame: Roestvast staal 

1.4301, 150 × 150 mm. Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253, (20 mm opstuwhoogte met 

standaardrooster):

 Norm Fabrikant

DN 50 0,8 l/s 0,96 l/s

DN 70 0,8 l/s 0,87 l/s

BLANKE DIBA-QUAD S 131
Compleet afvoersysteem bestaande uit een vloerafvoerbehuizing en een verhogingselement 

voor een alternatieve afdichting met een zeer hoge afvoercapaciteit. Rooster: roestvast staal 

1.4301, belastbaarheidsklasse K3 (300 kg). Frame: roestvast staal 1.4301, 150 × 150 mm.

Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253, (20 mm opstuwhoogte met standaardrooster):

 Norm Fabrikant

DN 50 0,8 l/s 1,78 l/s

DN 70 0,8 l/s 1,97 l/s
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BLANKE DIBA-QUAD 130 
POLYPROPYLEEN 

zijwaartse afvoer DN 50/70 met kogelgewricht, verstelbaar van 0 –15 ° VE: 1 st.

nominale breedte afmeting artikelnr. €/VE

DN 50/70 150 ×150 mm 130­900 189,76 

BLANKE DIBA-QUAD S 131 
POLYPROPYLEEN 

afvoer DN 50/70 verticaal VE: 1 st.

nominale breedte afmeting artikelnr. €/VE

DN 50/70 150 ×150 mm 131­900 184,18 

Componenten:

>  Standaardrooster

>  Met vlies beklede flens

>  BLANKE DIBA Manchet

>  Bouwbeschermingsdeksel

>  Reuk­ en reinigingsslot

>  Afstandsring voor contactgeluidre­

ductie en terugstroombeveiliging

>  Opzetstuk traploos tot 35 mm in 

hoogte en tot ± 13 mm zijwaarts 

verstelbaar

Componenten:

>  Standaardrooster

>  Met vlies beklede flens

>  BLANKE DIBA Manchet

>  Bouwbeschermingsdeksel

>  Reuk­ en reinigingsslot

>  In hoogte verstelbaar opzetstuk 

met ABS verlengingstuk

>  Traploos tot 40 mm

>  Afstandsring voor contactgeluidre­

ductie en terugstroombeveiliging

>  Opzetstuk traploos tot 35 mm in 

hoogte en tot ± 13 mm zijwaarts 

verstelbaar
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BLANKE DIBA-QUAD 143 
POLYPROPYLEEN 

zijwaartse afvoer DN 50 met kogelgewricht, verstelbaar van 0 –15 ° VE: 1 st.

nominale breedte afmeting artikelnr. €/VE

DN 50 100 ×100 mm 143­900 152,26 

BLANKE DIBA-QUAD S 144 
POLYPROPYLEEN 

afvoer DN 50/70 verticaal VE: 1 st.

nominale breedte afmeting artikelnr. €/VE

DN 50 100 ×100 mm 144­900 153,82 

BLANKE DIBA-QUAD 143
Compleet afvoersysteem bestaande uit een vloerafvoerbehuizing, een verhogingselement 

voor een alternatieve afdichting met een hoge afvoercapaciteit en een zijaansluiting. Rooster: 

roestvast staal 1.4301, belastbaarheidsklasse K3 (300 kg) Frame: Roestvast staal 1.4301, 

100 × 100 mm. Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253 tab. 3, (20 mm opstuwhoogte), in com­

binatie met DIN EN 274:

 Norm Fabrikant

DN 50 0,4 l/s 0,62 l/s

BLANKE DIBA-QUAD S 144
Compleet afvoersysteem bestaande uit een vloerafvoerbehuizing en een verhogingselement 

voor een alternatieve afdichting met een zeer hoge afvoercapaciteit. Rooster: roestvast staal 

1.4301, belastbaarheidsklasse K3 (300 kg). Frame: roestvast staal 1.4301, 100 × 100 mm. 

Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253, (20 mm opstuwhoogte met standaardrooster):

 Norm Fabrikant

DN 50 0,8 l/s 1,34 l/s
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Componenten:

>  Standaardrooster

>  Met vlies beklede flens

>  BLANKE DIBA Manchet

>  Bouwbeschermingsdeksel

>  Reuk­ en reinigingsslot

>  In hoogte verstelbaar opzetstuk 

(tot 40 mm)

>  Zijwaarts verstelbare framehouder 

(+/– 5,5 mm)

>  Afstandsring voor contactgeluidre­

ductie en terugstroombeveiliging

Componenten:

>  Standaardrooster

>  Met vlies beklede flens

>  BLANKE DIBA Manchet

>  Bouwbeschermingsdeksel

>  Reuk­ en reinigingsslot

>  In hoogte verstelbaar opzetstuk 

(tot 40 mm)

>  Zijwaarts verstelbare framehouder 

(+/– 5,5 mm)

>  Afstandsring voor contactgeluidre­

ductie en terugstroombeveiliging
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BOUWHOOGTE 69 MM

BLANKE DIBA-QUAD 134
Vloerafvoersysteem voor alternatieve afdichtingen met bijzonder lage bouwhoogtes, 

fl exibel kogelgewricht, geurdicht zonder waterslot. Rooster: roestvast staal 1.4301, 

belastbaarheidsklasse K3 (300 kg) Frame: roestvast staal 1.4301, 120 × 120 mm.

Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253 tab. 3, (20 mm opstuwhoogte), in combi­

natie met DIN EN 274:

 Norm Fabrikant

DN 40 0,4 l/s 0,4 l/s

BLANKE DIBA-GRID 118
Designrooster met ronde inloopopeningen van roestvast staal 1.4401, massief 5 mm, 

mat gesatineerd oppervlak

Afmetingen 118/115

buiten 115 × 115 mm

frame 120 × 120 mm

Te combineren met 

DIBA­QUAD 134
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BLANKE DIBA-QUAD 134 
 

ABS, zijwaartse afvoer DN 40 met kogelgewricht, verstelbaar van 0 –15 ° VE: 1 st.

nominale breedte afmeting artikelnr. €/VE

DN 40 120 ×120 mm 134­900 149,36 

BLANKE DIBA-GRID 118 
 VE: 1 st.

afmeting voor frameafmeting artikelnr. €/VE

115 ×115 mm 120 ×120 mm 118­900 111,62 

Componenten:

>  Standaardrooster

>  Uitneembaar waterslot

>  Waterslothouder en mechanische 

afsluiting

>  Met vlies gecamoufleerde flens

>  BLANKE DIBA Manchet

>  Bouwbeschermingsdeksel

>  In hoogte verstelbaar opzetstuk
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