BLANKE BEWEGINGSVOEGPROFIEL

Het BLANKE BEWEGINGSVOEGPROFIEL is vervaardigd van hard en zacht kunststof en vindt
toepassing bij tegelvloeren die onderhevig zijn aan druk-, trek- en schuifspanningen. De in-
wendige strip van zacht kunststof is door coextrusie vast met de kunstof benen verbonden.
Dit maakt het profiel weer- en lichtbestendig, waardoor het geschikt is voor binnen en buiten.
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KUNSTSTOF 2,5 KUNSTSTOF 2,5 KUNSTSTOF 3,0
LICHTGRIJS LICHTGRIJS LICHTGRIJS
breedte van de voeg: 5 mm breedte van de voeg: 8 mm breedte van de voeg: 5 mm
lengte: 2,5 m VE: 1 st. lengte: 2,5 m VE: 1 st. lengte: 3,0 m VE: 1 st.
h=mm artikelnr. €/m h=mm artikelnr. €/m h=mm artikelnr. €/m
6,0 504-509-06025 3,82 6,0 353-509-06025 4,30 6,0 504-509-060 3,82
8,0 504-509-08025 391 8,0 353-509-08025 4,50 8,0 504-509-080 391
10,0 504-509-10025 4,02 10,0 353-509-10025 4,64 10,0 504-509-100 4,02
12,5 504-509-12525 4,16 12,5 353-509-12525 4,85 12,5 504-509-125 4,16
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KUNSTSTOF 3,0
LICHTGRIJS
breedte van de voeg: 8 mm
lengte: 3,0 m VE: 1 st.
h=mm artikelnr. €/m
6,0 353-509-060 4,30
8,0 353-509-080 4,50
10,0 353-509-100 4,64

125 353-509-125 4,85

150
zacht kunststof T

hard kunststof F’

Kunststof

10= —10
+—150—  +—150—+



