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Allgemeine Bestimmungen

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des
Bauprodukts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen  Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender
Regelungen in den ,Besonderen Bestimmungen‘ dem Verwender des Bauproduktes Kopien
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses zur Verfugung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der Verwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfuigung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprifanstalt fur das
Bauwesen, Braunschweig (MPA-Braunschweig). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften
durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses missen den Hinweis "Von der MPA
Braunschweig nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
kénnen nachtraglich erganzt und geéndert werden, insbesondere, wenn neue technische

Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Verwendungsbereich

Gegenstand

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung der
bahnenférmigen Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelagen mit der
Produktbezeichnung BLANKE DIBA Abdichtbahn 537-900 der Firma Blanke GmbH & Co.KG
als Bauwerksabdichtung gemaR Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr. 2.50. Es gilt nur im
Zusammenhang mit der Verwendung des Fliesenklebers ,Sopro Fliesenkleber No 1 der
Firma Sopro Bauchemie GmbH.

Verwendungsbereiche

Das Bauprodukt BLANKE DIBA Abdichtbahn 537-900 darf in folge{idef/Bereicheny
werde:
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Beanspruchungsklasse A

Direkt beanspruchte Wand- und Bodenflachen in Raumen, in denen sehr haufig oder lang
anhaltend mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z. B.: Umgange von
Schwimmbecken und Duschanlagen (&ffentlich und privat).

und/oder

Beanspruchungsklasse C

Wand- und Bodenfldchen in Rdumen, in denen sehr haufig oder lang anhaltend mit Brauch
und Reinigungswasser umgegangen wird, bei begrenzter chemischer Beanspruchung
(Prufmedien gem. Abs. 3.3.3 der Prifgrundsatze), wie z.B. in gewerblichen Kichen und
Waéschereien, Ausgenommen sind Raume, die Anlagen zum Umgang mit
wassergefdhrdenden Stoffen im Sinne von § 62 WHG zuzuordnen sind.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
21  Zusammensetzung, Kennwerte und Eigenschaften
2.1.1 Zusammensetzung
Das Bauprodukt BLANKE DIBA Abdichtbahn 537-900 ist ein System bestehend aus den
folgenden Komponenten:
Produktgruppe Produkte Produktbeschreibung
bahnenférmige . . Polyethylenfolie, beidseitig mit einem
Verbundabdichtung BLANKE DIBA Abdichtbahn 537-900 Polypropylen-Vlies kaschiert

hydraulisch erhartende Fliesenkleber

Fliesenkleber Sopro Fliesenkleber No 1 nach DIN EN 12004

TPE-Dichtband beidseitig mit einem

Dichtband i i °
BLANKE DIBA DB Flexibles Dichtband 538-800 PP-Vlies kaschiert (Breite: 12 cm)

beidseitig mit einem PP-Viies

kaschierte PU -Folie mit den
BLANKE DIBA WM Wandmanschette 542-900 Abmessungen:14 cm x 14 cm (15 mm

Manschetten Lochdurchmesser)
beidseitig vlieskaschierte TPE-
BLANKE DIBA BM Bodenmanschette 545-900 | Manschette mit den Abmessungen:
45 cm x 45 cm
Eeiitails BLANKE DIBA CORN-I Innenecke 541-900 TPE-Dichtband beidseitig mit einem
BLANKE DIBA CORN-A Auflenecke 540-900 PP-Vlies kaschiert
Kleber

(zum Verkleben | g ANKE DIBA-COLL System-Kieber 535-900
Uberlappungen)

von
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,Sopro Fliesenkleber No1“ wird zum Verkleben der Abdichtungsbahn auf dem Untergrund
und zum Verkleben von Fliesen auf der Abdichtungsbahn verwendet.

,BLANKE DIBA-COLL System-Kleber 535-900* wird zum Verkleben von Uberlappungen und
zum Verkleben der Manschetten eingesetzt werden.

Der Abdichtungsstoff ist der Gruppe der bahnenférmigen Abdichtungsstoffe zuzuordnen.

Die Verwendbarkeitsprifung gemalR 2.1.3 wurde mit einem Produkt dieser
Zusammensetzung durchgefihrt. Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nur fur
Produkte, die dieser Zusammensetzung und den zugehérigen Kennwerten nach 2.1.2

entsprechen.

Kennwerte

Die technischen Kennwerte des Produkts ergeben sich aus dem unter 2.1.3 genannten
Untersuchungsbericht,

Eigenschaften

Die aus dem Produkt ,BLANKE DIBA Abdichtbahn 537-900° hergestelite
Bauwerksabdichtung weist nachfolgende Eigenschaften auf. Sie ist fir den unter 1.2
genannten Verwendungsbereich ausreichend:

malhaltig

zugfest

widerstandsfahig gegen WeiterreilRen
wasserdicht (Bahn)

widerstandsfahig gegen stolartige Belastung
besténdig gegen Kalilauge
chemikalienbestandig gegen Prifmedien nach
Abschnitt 3.3.3 der Prufgrundsatze
haftzugfest (trocken/nass)

temperatur- und alterungsbesténdig
risstberbriickend

wasserdicht im Einbauzustand unter Verwendung der
unter 2.1.1 genannten Komponenten

Das Produkt erfillt die Anforderungen der Baustoffklasse B2 ,normal entflammbar” nach DIN
4102-1.

Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde durch Prifungen nach den Prifgrundsétzen zur
Erteilung von allgemeinen Prifzeugnissen fur Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und
Plattenbelagen Teil 2: Bahnenférmige Verbundabdichtung mit den Untersuchungsberichten
Nr 1200/549/15 und Nr. 1200/166/16 der MPA Braunschweig erbracht.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

Herstellung

Das Bauprodukt ,BLANKE DIBA Abdichtbahn 537-900“ wird werksth
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2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung mussen gemaf den Angaben des Herstellers erfolgen.

Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen
Rechtsbereichen (z.B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

Hinsichtlich der frostfreien Lagerung der Gebinde und der Lagerdauer sind die Angaben des
Herstellers zu beachten. Zusammengehérige Systembestandteile sind eindeutig zu
kennzeichnen und zusammen zu vertreiben.

2.2.3 Kennzeichnung des Produkts und der Komponenten

2.2.3.1 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung der Lander gekennzeichnet werden. Das U-

Zeichen ist mit den dort vorgeschriebenen Angaben:

Name des Herstellers
Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses und Bezeichnung der

Prifstelle

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht méglich ist, auf dem Beipackzettel anzubringen.
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfillt

o sind.

2.2.3.2 Zusétzliche Angaben

Folgende Angaben missen zusatzlich auf dem Bauprodukt, dessen Verpackung oder dem
Beipackzettel enthalten sein:

Produktname

Chargennummer

Herstelldatum und Haltbarkeit oder Verfallsdatum
Verwendungszweck

Brandverhalten, Klasse nach DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-1

Hinweis auf die zugehérige Verarbeitungsvorschrift

3 Ubereinstimmungsnachweis

31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses muss fur jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserkldarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer Erstprifung des Bauproduktes nach MalRgabe der folgenden

. -/’—1 ~,
Bestimmungen. ,,_@é"m‘rﬁig&\
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Erstpriifung

Fur die Durchfuhrung der Erstprifung hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfir
anerkannte Prifstelle einzuschalten. Im Rahmen der Erstprifung sind die Prifungen der
Kennwerte nach Abschnitt 2.1.2 (Anlage 1, Tabelle 2 der PG-AIV-B) vorzunehmen. Dabei
durfen die Prufwerte maximal um die dort angegebenen Toleranzen von den Bezugswerten
abweichen.

Die Erstpriifung des Produktes kann entfallen, wenn die Proben fur die Prifungen im
Rahmen des Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion des Herstellwerkes

entnommen wurden.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstprifung vorzunehmen.

Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses entsprechen.

Im Rahmen der WPK sind die Prifungen nach Anlage 2 (Tabelle 3 der PG-AIV-B) mit der
angegebenen Haufigkeit vorzunehmen. Dabei dirfen die Prifwerte maximal um die in
Anlage 3 (Tabelle 4 der PG-AIV-B) angegebenen Toleranzen abweichen.

Orientiert sich das Prifraster an besonderen Produktionsablaufen oder Chargengréf3en, so
ist sicherzustellen, dass die GleichmaRigkeit der Produktionszusammensetzung in gleicher

Weise gewahrleistet ist.

Wenn der Hersteller zugelieferte Komponenten wie Verstdrkungseinlagen und
Grundierungen zusammen mit dem Dichtungsmaterial vertreibt, so hat er sich von den
bestimmungsmaRigen Eigenschaften der Stoffe zu Uberzeugen. Dies kann entweder durch
die Wareneingangskontrolle beim Hersteller oder durch die Vorlage eines ,Werkzeugnisses
2.2“ nach DIN EN 10204 des Lieferanten der Verstarkungseinlage und/oder der Grundierung
geschehen. MaRgebend hierfir sind die unter 2.1.2 angegebenen Kennwerte und

Toleranzen.

Werden einzelne Komponenten nicht vom Produkthersteller sondern durch Dritte angeliefert,
ist durch den Produkthersteller sicherzustellen, dass hinsichtlich der erforderlichen
Kennwerte nach Abschnitt 2.1.2 auch fiir diese Komponenten die Bestimmungen fur den
Ubereinstimmungsnachweis nach Abschnitt 3 eingehalten werden und diese gemél
Abschnitt 2.2.3 gekennzeichnet werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukits,

- Art der Kontrolle,

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts,

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit de
- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolie Vera ,Woﬁffc en

Die Aufzeichnungen uber die werkseigene Produktionskontrolle mussen mindestens funf
Jahre aufbewahrt werden. Auf Verlangen sind sie der Prifstelle bei Anderungen oder
Verlangerungen des abP und der obersten Bauaufsichtsbehorde vorzulegen.
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Bei ungenugendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverzlglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte
auszusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass
Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen
gekennzeichnet werden und Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausgeschlossen sind.
Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch maéglich und zum Nachweis der
Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Kontrolle unverziglich zu wiederholen.

Ubereinstimmungserkldrung

Die Bestéatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage der Erstprifung und der
werkseigenen Produktionskontrolle gemal 3.2 und 3.3 erfolgen. Die
Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauproduktes mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) gemalk 2.2.3.1 abzugeben.

Ausfiihrung und Verarbeitung

Das Bauprodukt ,BLANKE DIBA Abdichtbahn 537-900“ muss in Kombination mit den unter
2.1.1 aufgefuhrten Komponenten fur den Verwendungsbereich nach 1.2 ausgefiihrt werden.
Nach der Ausfiihrung der Abdichtung dlrfen sich Risse im Untergrund nicht mehr als 0,2 mm

aufweiten.

Bei der Verarbeitung des Produktes ,BLANKE DIBA Abdichtbahn 537-900° und der
Herstellung des Abdichtungssystems ,BLANKE DIBA Abdichtbahn 537-900° ist die
Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers (Anlage 4 und 5) zu beachten.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des §25 der
niedersachsische Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit der Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr.

2.50 erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach
Ausstellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftich oder zur
Niederschrift beim Vorstand der Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Beethovenstralle 52,

38106 Braunschweig einzulegen.

: i A
/ %O’lm‘: 9 _EM /‘ il
¢ i P e \
ORR Dr.- Ing. K. Herrmann Dipl.-Min. F. Ehrenberg \
Leiter der Prifstelle Sachbearbeiter
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identifizierenden Priifungen

Tabelle 2: Umfang der fiir die Erstpriifung (EP) erforderlichen

Flissige Komponenten,
Dichtbander, Manschetten, Gewebeeinlagen

Prufung Prufung erforderich fur
zeie At riung . b
‘ Nr. AB.C
Prifungen der Bahn im Anlieferungszustand
1 Sichthare Fehler 3214 X
2 Lange, Brede, Geradheit und Planlage 3212 X
3 Dicke und flachenbezogene Masse 3213 X
4 Verhalten beim Zugversuch 3214 X
5 Widerstand gegen Weiterreilten 3215 X
6 Wasserdichtheit 3216 X
7 Widerstand gegen stoflartige Belastung 3217 X
Prufungen an den Verbundkorpem
8 | Trocken- und Nassfestigkeit 331 | X
Prifungen an den weileren Komponenten
9 2.8 4 Die identfikatonsprufungen fur wetere

Komponenten sind zwischen der Prifstelle
und dem Antragstelier festzulegen.
Beispielhafie Hinweise fiir geeignete
Priifungen kinnen dem Abschnitt 4
entnommen werden.
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Flussige Komponenten,
Dichtb&nder, Manschetten, Geweheeinlagen

Tabelle 3:  Umfang der fiir die WPK erforderlichen Priifungen
| ﬁ Prutung e
Zr?rle Art der Prufung Abschnitt s Beanspruchungsklasse
' Nr. § Chasge 2x jahrlich 1x jahriich
Priifungen der Bahn im Anlieferungszustand
1 Sichtbare Fehler 3211 X
2 L&nge, Breite, Geradheit und Planlage 3212 X
3 Dicke und flachenbezogene Masse 3213 X
4 Verhaiten beim Zugversuch 3214 X
5 Widerstand gegen Weiterreiflen 3215 X
& Wasserdichtheit 32.1.6 X
7 Widerstand gegen stoltartige Belastung 3217 X
Priifungen an den Verbundkorpern
8 Trocken- und Nassfestigkeit 331 by
Priiffungen an den weiteren Komponenten
g 4 Die im Rahme der WPK erforderlichen

Prifungen sind zwischen der Priifstelle und
dem Antragstelier festzulegen. Beispielhafte
Hinweise fir geeignete Prifungen kénnen dem
Abschnitt 4 entnommen werden.

" In Abstmmung mit der Priifstelle mit mind. einem Kleber je Gattung
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Tabelle 4: Toleranzbereiche fiir Priifungen im Rahmen der WPK und der Erstpriifung
Prifung
Zﬁi{e Art der Prifung Abgggmtt Toleranzbereiche
Nr.
Priifungen der Bahn im Anlieferungszustand
1 Sichtbare Fehler .20 keine
Breite, 3242 Herstellerangabe -0,5 % / +1.0 %
4 Geradheit g =50 mm
Planlage p=5mm
3 Dicke 3213 =02 mm;-5%und+ 10 % MDV
fiachentiezogene Masse -5% und + 10 % MDV
Verhalten beim Zugversuch 3214
4 Héchstzugkraft MOV +£10%
Dehnung MOV 10 %
Widerstand gegen Weiterreilten 3215
5 Weiterreitkraft MOV +10%
Weiterreitwiderstand MDV = 10 %
6 Wasserdichtheit 3216 dicht
7 Widerstand gegen stoftartige Belastung 3217 dicht
Priifungen an den Verbundkorpern
8 Trocken- und Nassfestigkeit 34.1 = 0,5 N/mm? (= 0,2 Nimm~)
Priifungen an den weiteren Komponenten
g Flissige Kemporientas 4 _[?fe im Fiahmg der WPK grforcieré%chen 1
Dichtbander, Manschetien, Gewebeeiniagen oleranzhereiche sind Z\.ws:chen der Prifstelle
und dem Antragsteller festzulegen und solite
sich an den 0.g. Bereichen orientieren.

MDV = Hersteller-Nennwer
Yem Hersteller angegzbener Wert einschlieftlich einer angegebenen Toleranz
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FUR HANDWERK, DAS UBERZEUGT.

VERLEGEANLEITUNG
BLANKE DIBA

Abdichtungs-System fUr Abdichtungen im Verbund, bavaufsichtlich geprUft und zugelassen

Komponenten des Abdichtungs-Systems BLANKE DIBA

BLANKE DIBA Abdichtbahn 537-900

BLANKE DIBA DB Flexibles Dichtband 538-900
BLANKE DIBA CORN-A Augenecke 540-900

BLANKE DIBA CORN-I Innenecke 541-900

BLANKE DIBA WM Wandmanschette 542-900
BLANKE DIBA BM Bodenmanschette 545-900
BLANKE DIBA-COLL System-Kleber 535-900

SOPRO Nr. 1 hvdraulisch erhartender C2 Fliesenkieber

Vorbereitung des Untergrundes

Die Bauwerksfachen, auf die die Abdichtung aufgebracht wird, mussen trocken, fest, tragfahig, verwindungssteif, frel von Staub,
Verunreinigungen oder Trennmitteln sein. Untergrunde muossen ggf. vorher ihrer Art entsprechend verbehandelt werden.

Der Untergrund darf sich nach dem Auftrag der Abdichtung nur begrenzt verformen, Es durfen nach dem Aufbringen der Abdichtung
Kelne Risse >0,2 mm auftreten.

Verarbeitung

Die Dichtbahn, die Dichtbander sowie die Systernteile sind vor Beginn des Verlegens auf die entsprechende GroBe zuzuschneiden
und anzupassen.

a) Abdichten der Rand- bzw. Eckfugen, Ubergdnge Boden/Wand und Wandecken

AUT dem vorbereiteten Untergrund werden in einem ersten Schritt die AuBen- und Innenecken (Artikel 540-900 + 541-S00) und
danach die Dichtbander (Artikel 538-900) vollflachig mit SOPRO Nrl an den Fugen im Ubergang Boden/Wand und im Bereich der
Wandecken verklebt Der Dichttell ist daber mittig uber der Fuge bzw. der Wandecke anzuordnen

Die Uberlappung Dichtband/Dichtband bzw. Dichthand/ Innen- oder AuBenecke betragt mindestens 5 cm. Fur die Verklebung des
Uberlappungsbereiches muss BLANKE DIBA-COLL MS Polymer Dichtstoff (Artikel 535-900) verwendet werden (eine Trocknungszeit
st abhangig von der Groke und Schwere des weiteren keramischen Aufbaus, bel normaler Verfliesung braucht eine Trocknungszeit
nicht eingenalten zu werden).

Luftblasenbildung unter den Systemteilen st zu vermeiden. Luftblasen sind mittels einer Glattkelle oder eines Glatteisens nach au-
&en hin heraus zu streichen. Kraftvolles andrucken der Systemtelle garantiert eine vollflacnige Verklebung. Uberschussiger Kleber
ist entlang der Klebenahtkante zu verstreichen.
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Abdichtungs-System fuUr Abdichtungen im Verbund, bauaufsichtlich geprUft und zugelassen

h) Herstellung der Flachenabdichtung

Zur Herstellung der Flachenabdichtung im Wand- und anschliegend im Bodenbereich, wird ein C2 Fliesenkleber SOPRO Nr.1 vollfa-
chig, gemat Herstellervorgaben bis uber die Vlieskante der Dichtbander mit einem der Zahnspachtel aufgebracht/aufgezogen

Die Bahnen werden anschlieBend vollflachig verklebt. Die Bahnen werden in den Ubergangen und den Eckbereichen bis unmittelbar
an den Rand verlegt, 5o dass die Dichtbahn mit dem Dichttell des Bandes Oberlappt. In der Flache erfolgt die Verlegung der einzelnen
Bahnen untereinander mit einer Uberlappung von mindestens 5 cm. Kraftvolles Andrucken der Dichtbahn garantiert eine vollfidchige
Verklebung. Ein Luftbiaseneinschluss ist durch AndrUcken und seitliches Ausstreichen mit einer Glattekelle zu vermeiden.

Samtliche Uberlappungen Dichtbanhn/Dichtband und Dichtbahn/Dichtbahn mussen mit einern MS Palymer BLANKE DIBA-COLL {(Ar-
tikel 535-900) vollflachig verklebt und semit eingedichtet werden. Der Uberschussige Kleber ist entlang der Klebenahtkanten zu
verstreichen. Eine Trocknungszeit fOr den Fliesenkleber bei Verwendung von normalen Fliesen ist nicht zu berlcksichtigen. Bei den
Dichtstoffen im Uberlappungsbereich ist darauf zu achten, dass die Schicht gemaB der Herstellerangabe verarbeitet wird und ent-

sprechend trocken ist.
Bei Verwendung von besconders schweren Fliesen, sollte eine Trocknungszeit von mindestens 2 Stunden eingehalten werden.

¢) Abdichten von Durchdringungen Rohre, Ablaufe und Einbauteilen

Durchdringungen und Einbauteile werden mit den dazu gehorigen Boden- und Wandmanschetten (Artikel 545-900 und 542-900) ab-
gedichtet, in dem diese vollflachig unter Verwendung eines MS Polymer Dichtstoffes BLANKE DIBA-COLL mit dem Untergrund (Dicht-
bahn) und den Durchdringungen/Einbauteilen verklebt werden. Es sind nur Bodenablaufe mit Klebe- oder Los- und Festflansch zu
verwenden, Der MS Polymer Dichtstoff BLANKE DIBA-COLL wird angemessen groBflachig mit einer 3er Zahnung aufgezogen und da-
nach mit leichtem Druck die dementsprechencde Wand- oder Bodenmanschette It. Herstellerangaben eingedruckt und glattgestrichen.

Uberschussiger Kleber ist entlang der Klebenahtkanten zu verstreichen. Luffeinschiusse sind zu vermeiden

Hinweise

Nach Abschiuss der Arbeiten ist der gesamte abgedichtete Bereich auf Fehlistellen bzw Beschadigungen (z.B. Perforationen) zu un-
tersuchen Undichte bzw. unsaubere Stellen sind geeignet nachzuarbeiten, sodass eine ausreichende Dichtigkeit im gesamten Bereich

gewahrleistet 15t

Dichthahnen, Dichtbander, sowie Systemteile sind mit neuem scharfem Werkzeug mit Vorsicht zu bearbeiten, Beschadigungen der
Abdichtungskomponenten durch solche Werkzeuge dorfen nicht zu Undichtigkeiten ruhren!
Rest- und Abfallmaterial kann uber den Restmull / gelbe Tanne oder Verpackungsmull entsorgt werden,

Die Verarbeitungsempfehlung des Herstellers ist unbedingt Folge zu leisten, da sonst kein Anspruch auf die Gewahrlelstung besteht.




