
Eigenschappen

> Beschermend

> Duurzaam

> Hygienisch

Productomschrijving

Het BLANKE CORN-E is een roestvrij staal profiel welke ervoor zorgt 
dat de tegelboorden - en hoeken tegen stoot en breuk beschermd 
worden. Het bestaat uit roestvrij staal met een mat geborsteld op-
pervlakte voorzien van een beschermfolie. Het hoekinzetprofiel 

wordt samen met de tegels geintegreerd,

 

Toepassing

Het BLANKE CORN-E wordt vooral bij industriebouw gebruikt zo-
als grootkeukens, ziekenhuizen, werkplaatsen, melkerijen, slagerijen, 
enz. waar de tegelkanten en - hoeken aan mechanische belastingen 
blootgesteld worden.

 

Verwerking

Het BLANKE CORN-E wordt met de bevestigingsflenzen in de verse 
lijmmortel gedrukt en in de juiste positie gezet. De tegels in de er-
naast liggende lijmrillen indrukken en op gelijke hoogte met het pro-
fiel brengen daarbij oplettend dat er geen holle ruimten zijn. Tussen 
profiel en tegels een voeg van ongeveer 1 tot 1,5 mm laten en met 
een voegmortel invullen. 
Bij het reinigen van roestvrij staal in geen geval staalwol of een 
staalborstel gebruiken omdat door de slijtage aan het oppervlakte 
zich roestvorming kan voordoen. Reinigingsmiddelen dienen vrij van 
zoutzuren en chloor te zijn.
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Aandacht: Het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop - en 
leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voorecht, veranderingen welke een technische 
verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren. 

Technische gegevens

Leverlengte: 		  1,5 m
			   2,0 m
			   2,5 m
			   3,0 m

Tegeldikte: 		  8 mm 
			   10 mm
Profieldikte: 		  0,8 mm

Hoekbescherming: 	 40 x 40 mm

Bevestigingsflens: 	 23 mm

Korreling: 		  240

Materiaal: 		  roestvrij staal; 
			   1.4301 (V2A)
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