
Eigenschaften

> Rutschfest

> Feste Konstruktion

> Dekorativ

> Sicher

Produktbeschreibung

Das BLANKE SIDEKO Stufenprofil besteht aus einem gepressten Alu-
miniumprofil und einem Einlegestreifen aus Kunststoff in vier ver-
schiedenen Farben. Die Kunststoffeinlagen sind leicht geriffelt und 
dadurch besonders rutschfest. Sie haben durch die Konstruktion ei-
nen absolut festen Sitz im Aluminium-Basisprofil. Die Eloxierung in 
Silber- und Goldfarben ist mit erhöhter my-Stärke für den höher be-
lasteten Bodenbereich ausgeführt. Bei besonders starker Beanspru-

chung ist ein Verschleiß nicht auszuschließen. 

 

Einsatzgebiete

Das BLANKE SIDEKO Stufenprofil ist geeignet in privaten sowie in 
mittelmäßig frequentierten Bereichen im Innenbereich. Die Ver-
wendbarkeit des Profiltyps ist in besonderen Einzelfällen je nach zu 
erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen 
zu klären.

 

Verarbeitung

Belagsmaterial zunächst höhengerecht an der Setzstufe ansetzen. Im 
Kantenbereich über der Setzstufe Fliesenkleber auftragen. Das BLAN-
KE SIDEKO Stufenprofil in das Kleberbett eindrücken und so ausrich-
ten, dass die Vorderkante des Trägerprofils mit der Setzstufenfliese 
bündig abschließt. Den dreieckgelochten Befestigungsschenkel und 
die Auftrittsfläche vollflächig mit Fliesenkleber überspachteln. Die 
Auftrittsfliese fest eindrücken und so ausrichten, dass die Profilober-
kante bündig mit der Fliese abschließt. Die Fliesen müssen im Profil-
bereich vollsatt verlegt  werden. Eine Fuge von ca. 2 mm zum Profil 
ist freizulassen und mit Fugenmörtel auszufüllen.
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Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen 
unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Pro-
dukt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen 
deren schriftlicher Bestätigung.

Technische Daten

Profil mit Einlagestreifen:
Lieferlänge: 		  1,0 / 1,25 / 2,50 m
Höhe: 			   8,0 / 10,0 mm
Profilstärke: 		  1,0 mm
Profilbreite: 		  36,0 mm
Befestigungsschenkel: 	 25,0 mm
Farbe (Einlegestreifen): 	 grau, nussbraun,
			   graphitschwarz
Material (Profil): 		  Aluminium; silberfarbig, 
			   eloxiert

Nur Profil:
Lieferlänge: 		  2,5 / 3,0 m
Höhe: 			   8,0 / 10,0 mm

Nur Einlagestreifen:
Lieferlänge: 		  2,5 / 25 m
Material: 		  Kunststoff
Farben:			   grau, nussbraun,
			   graphitschwarz

Abdeckkappen:
Höhe: 			   8,0 / 10,0 mm
Material: 		  Metall
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