
Eigenschaften

> Selbstklebend

> Einfache Montage

> Schnelle Montage

> Hohe Temperatur

Produktbeschreibung

Die BLANKE NIVEAUAUSGLEICHSSCHIENE bietet eine einfache und 
saubere Lösung, einen stufenlosen Übergang von einem niveauun-
gleichen Fliesenbelag zu anderen Böden zu  schaffen. Die Ausgleichs-
schienen sind mit einer hochwertigen Klebemasse mit starkem Haft-
vermögen versehen. Auch bei starker Ausdehnung bleibt die Haftung 
bestehen. Das Produkt ist in den Ausführungen Messing und Edel-

stahl erhältlich.

 

Einsatzgebiete

Die BLANKE NIVEAUAUSGLEICHSSCHIENE eignet sich speziell für 
Übergänge niveauungleicher Fliesenbeläge zu Parkett, Laminat, PVC 
oder anderen harten Böden an Türdurchgängen und sonstigen, flächi-
gen Übergangsbereichen.

 

Verarbeitung

Der zu schützende Übergang ist mit einem geeigneten Reiniger von 
haftungsfeindlichen Substanzen zu befreien. Folie von selbstkleben-
dem Streifen abziehen, BLANKE NIVEAUAUSGLEICHSSCHIENE auf 
den Übergang anlegen und fest andrücken.
Bei der Reinigung von Edelstahl dürfen keinesfalls Stahlwolle oder 
Stahlbürsten verwendet werden, da sich durch Abrieb Fremdrost bil-
den kann. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Chlor sein.
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Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen 
unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Pro-
dukt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen 
deren schriftlicher Bestätigung.

Technische Daten

Edelstahl, natur: 

Lieferlänge:   2,7 m
Breite:    30,0 mm
Profilstärke:   1,2 mm

Edelstahl; rostfrei:

Lieferlänge:   2,7 m
Breite:    30,0 / 50,0 mm
Profilstärke:   1,2 mm

Temperaturbeständigkeit:  -30°C bis +80°C
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