
Eigenschappen

> Kleurvast

> UV- en wederbestendig

> Decoratief

> Berscherming tegen weersinvloeden

> Eenvoudige montage

Productomschrijving

Het BLANKE AFSLUITPROFIEL is een afsluitprofiel voor tegel – en 
plaatbekledingen in dunbedmethode.  De randafwerking van balkons 
en terrassen wordt hierdoor met een propere afsluiting verzekerd. 
De afdekking beschermd de nog zichtbare zijde van de dekvloer te-
gen weersinvloeden alsook  aantastingen. Het systeem wordt door 
verbindingselementen en hoekstukken vervolledigd.  Uit voeringen : 

aluminium en roestvrij staal.

 

Toepassing

Het BLANKE AFSLUITPROFIEL kan zowel bij renovaties als in nieuw-
bouw aangewend worden. In de uitvoering roestvrij staal is het pro-
duct mechanisch en chemisch hoog belastbaar. Het juiste profieltype 
zal in functie van de te verwachten mechanische en chemische be-

lasting gekozen worden.

 

Verwerking

Het BLANKE AFSLUITPROFIEL wordt met de geperforeerde bevesti-
gingsflens  op de rand van de dekvloer in een contactlaag van dun-
bedmortel ingebed  en over de volle oppervlakte uitgespateld.
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Aandacht: Het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop - en 
leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voorecht, veranderingen welke een technische 
verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren. 

Technische gegevens

Leverlengte: 	 3,0 m
Afdekhoogte: 	 40* / 60 / 80 / 100 mm
Profieldikte: 	 0,6 mm (roestvrij stall)
		  1,0 mm (Aluminium)
Bevestigingsflens: 80 mm
Materiaal: 	 aluminium (bruin, grijs, wit)
		  roestvrij staal

BLANKE AFSLUITPROFIEL plus:
Leverlengte: 	 2,5 m
Leverlengte: 	 1,5 mm (aluminium)
Hoogte: 		  80,0 / 100,0 / 125,0 mm
Materiaal: 	 aluminium (bruin, grijs, wit)

BLANKE BALKON AFSLUITPROFIEL / AFSLUITPROFIEL 
plus verbindingsstuk:
Leverlengte:	 80 mm
Hoogte: 		  40 / 60 / 80 / 100 / 125 mm
Materiaal: 	 aluminium (bruin, grijs, wit)
		  roestvrij staal

BLANKE BALKON AFSLUITPROFIEL / AFSLUITPROFIEL 
plus buitenhoek 90°:
Hoogte: 		  60 / 80 / 100 / 125 mm
Buitenmaat: 	 80 x 80 mm
Materiaal: 	 aluminium (bruin, grijs, wit)
		  roestvrij staal 
*40mm grijs en roestvrij staal 


