
Eigenschappen

> UV- en wederbestendig

> Schimmel- en bacterienwerend

> In twee breedten beschikbaar

Productomschrijving

Het BLANKE BEWEGINGSPROFIEL bestaat uit zacht en hard kunststof 
en wordt bij de betegeling tegen druk-, trek- en schuifspanningen 
toegepast. De flenzen met driehoekvormige perforaties zijn in hard 
PVC en worden in een dunbed lijmmortel onder de tegels verankerd 
welke de bewegingen in de bewegingszone afleiden.  Daardoor kun-

nen de verschillende soorten spanningen opgevangen worden.
 

Toepassing / Ondergrond

Het BLANKE BEWEGINGSPROFIEL wordt in dunbedmethode bij het 
verlijmen van tegels gebruikt en kan zowel binnen als buiten toege-
past worden. Naast woningen kan het product ook gebruikt worden 
waar  middelmatig belasting voorkomt  zoals bijvoorbeeld kantoor- 
of winkelruimten met een licht beloop. De toepassing van de materi-
aalkeuze zal in bijzondere gevallen gekozen worden in functie van de 
te verwachten chemische, mechanische of andere belastingen.
 

Verwerking 

Het BLANKE BEWEGINGSPROFIEL met de flenzen in de tegellijm 
drukken en juist plaatsen. Let erop de bewegingsvoegen in de onder-
grond op dezelfde lijn bovenaan over te nemen. De bevestigingsflen-
zen volledig met tegellijm uitkammen, de aansluitende tegels daarin 
aandrukken en op hun plaats zetten waarbij bovenkant bewegings-
profiel en tegels op dezelfde hoogte komen. Hierbij mogen er onder 
de tegels geen holle ruimten zijn. Tussen het bewegingsprofiel en de 
tegels een voeg van ongeveer 1,5 mm laten en volledig met voeg-
mortel vullen.

TECHNISCHE FICHE

Voor smalle en brede bewegingsvoegen binnen en buiten

BLANKE BEWEGINGSVOEGPROFIEL

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn / Germany

E  info@blanke-systems.de
I   www.blanke-systems.de

Auteur: PIJ 01.12.2008T  +49 (0)2374 507-0
F  +49 (0)2374 507-4230

Blanke GmbH & Co. KG

Aandacht: Het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop - en 
leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voorecht, veranderingen welke een technische 
verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren.

Technische gegevens

Leverlengte:   2,5 / 3,0 m
Hoogte:    6,0 / 8,0 / 10,0 /12,5 mm
Breedte der 
bewegingszones:   5,0 / 8,0 mm
Profieldikte:   1,0 mm
Bevestigingsflens:   je 15 mm
Dehnvermögen:   2 mm
Materiaal:   kunststoff; lichtgrijs
Mechanische belasting:  bereik tot 2 KN/m²
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