
Eigenschappen

> Universeel gebruik

> Kanalen voor bekabeling aan rugzijde

> Decoratief

Productomschrijving

Het BLANKE BALKON-PLINTPROFIEL is een decoratief profiel voor 
de randaansluiting bij opgaand metselwerk. De kanalen in de rug-
zijde vergemakkelijken  het inwerken van de elektrische leidingen. 

Verbindingsstuk en buitenhoek 90° zijn als toebehoren beschikbaar 

 

Toepassing / Ondergrond

Het BLANKE BALKON-PLINTPROFIEL kan bij  balkons en terrassen 
maar ook voor binnengebruik toegepast worden. 

Het kan op bestaande ondergronden in renovaties zeker dienst doen.

 

Verwerking

Het BLANKE BALKON-PLINTPROFIEL  wordt met BLANKE DIBA-
COLL op de ondergrond verlijmd. Deze universeellijm op de rugzijde 
van de profielen aanbrengen, de profielen tegen de wand plaatsen 
en goed aandrukken.

TECHNISCHE FICHE
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Aandacht: Het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop - en 
leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voorecht, veranderingen welke een technische 
verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren. 

Technische gegevens

Leverlengte: 		  2,5 m
Hoogte:	  		  99 mm
Profieldikte: 		  2,0 mm
Materiaal: 		  aluminium
Kleur:			   middengrijs, oudkoperbruin,
			   rostvrij staal metallic

BLANKE BALKON PLINTPROFIEL Verbindingsstuk:

Lengte: 			   40 mm
Hoogte: 			   99 mm

BLANKE BALKON PLINTPROFIEL Buitenhoek 90°:

Buitenmaat: 		  240 x 240 mm
Hoogte: 			   99 mm


