
Materialeigenschaften

BLANKE DISK-LINE SL ist eine dünnschichtige Linienentwässerung 
mit Rostabdeckung aus p� egeleichtem Edelstahl, die auf einem ro-
busten Ablaufkörper aus Polypropylen montiert wird. Die Montage 
der Edelstahlrinne erfolgt variabel (je nach Einbauort um 360° dreh-
bar) oberhalb der Verbundabdichtung. Der zur Rinne gehörende Ab-
laufkörper für den waagerechten Einbau ist zum Anschluss an die 
Gebäudeentwässerung mit einem Anschlussstutzen DN 40 ausgestat-
tet. Die Aufbauhöhe ist von 62 - 108 mm durch den variabel kürzba-
ren Aufsatzstutzen möglich. Der Aufsatzstutzen ist mit einem werk-
seitig integrierten Abdichtungs� ansch (BLANKE DISK)  zur leichten 
Anbindung an die Verbundabdichtung ausgestattet. Der im Estrich 
verbaute Siphon ermöglicht aufgrund der Konstruktion eine schnelle 
Entwässerung. 

Verwendung

Das Ablaufgehäuse ist entsprechend DIN EN 1253-1 in der Klassi� -
zierung K 3 eingestuft. Die Ablau� eistung beträgt 0,4 l/s (nach EN-
1253). 

Einsatzgebiete

> Einfamilienhäuser

> Mehrfamilienhäuser

> Hotels
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1 Zu Beginn kann zur Trittschallreduzierung das 
BLANKE TRIBOARD verlegt werden. Die erforder-

liche Höhe der Linienentwässerung ermitteln und die 
Bauschutzstutzen und Hülse entsprechend ablängen. 
Für die Montage der Linienentwässerung direkt vor der 
Wand muss die gerade Seite der Bauschutzstutzen an 
dem Randdämmstreifen anliegen. O-Ring auf die un-
terste Nut der Bauschutzstutzen stecken.

4 Nach Ablauf der vorgegebenen Trocknungszeit 
des Estrichs sind die Flächen zu grundieren, an-

schließend die Randdämmstreifen und Bauschutz-
stutzen zu entfernen.

7 Nach dem Abdichten der Wände folgt der Boden. 
In der Dusche beginnend am Ablaufstutzen. Die-

sen anzeichnen und in der BLANKE DISK Bahn aus-
schneiden.

3 Den Estrich mit 1,5 bis 2 % Gefälle zur Linienent-
wässerung hin einbringen. Jedoch den Bereich 

direkt unter der Edelstahlrinne waagerecht ausfüh-
ren.

6 Den BLANKE DISK Flansch verkleben, sowie 
BLANKE DISK Innenecke und den BLANKE DISK-

KEIL positionieren und verkleben (je nach Einbausi-
tuation). Es folgt BLANKE DISK-TAPE in den Boden-
Wand und Wand–Wand Ecken, anschließend die 
selbstklebenden BLANKE DISK Bahnen nach der Ver-
legeanleitung BLANKE DISK einbringen.

9 Die Fliesen und BLANKE AQUA PROFILE mit 
Dünnbettmörtel verlegen und zur Edelstahlrin-

ne dauerelastisch mit neutralvernetzendem Silikon 
abdichten. Haarsieb in den Ablauf stecken und die 
Rostabdeckung einlegen.

2 Das Ablaufgehäuse an gewünschter Position 
ausrichten und mit Fliesenkleber waagerecht 

� xieren. Mit 1,5 – 2 % Gefälle an die Hausentwässe-
rung anschließen (max. 45° Formstücke in der Hori-
zontalen verwenden) und auf Dichtigkeit prüfen (DIN 
1986 -100). 

5 Die Aufbauhöhe ermitteln und den Aufsatzstut-
zen mit werkseitig integriertem Abdichtungs-

� ansch (BLANKE DISK) kürzen. Dichtring aufstecken 
und in den Ablaufkörper einfügen. 

8 Nur links und rechts des Aufsatzstutzens Dünn-
bettmörtel aufziehen, um die Sekundärentwäs-

serung zu gewährleisten. Die Edelstahlrinne entspre-
chend der Fliesenstärke ausrichten.
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Achtung: Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die Hinweise in unseren akuellen technischen Merkblättern. Ebenso sind aktuell gültige Normen einzuhalten
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