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Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- 
und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die 
einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

Reaktionsschnelles Fußbodenheiz- und Kühlsystem mit niedrigem Aufbaugewicht 

und schneller Regelbarkeit

Eigenschaften

>  Dünnschichtig

>  Wassergeführt 

>  Einsparung langer Bauzeiten

>  Einfache Verarbeitung

>  Energiesparend 

>  Schnell reagierend

>  Nachhaltiger Dämmstoff

Produktbeschreibung

BLANKE PERMATOP WOOD ist ein, universelles, dünnschichtiges 

und sicheres Fußbodenkonstruktionssystem. Es basiert auf einzel-

nen Heizelementen aus Holzfaserdämmplatten mit werkseitig ver-

klebtem Aluminiumwärmeleitblech.  

Zum System passend gehören Metallverbundrohre. Den Belagsträ-

ger stellt BLANKE PERMAT in Verbindung mit BLANKE GLUEMAX 

dar. Aufbauhöhe ohne Belag 35 mm. 

 

Einsatzgebiete

BLANKE PERMATOP WOOD kann auf allen tragfähigen, ebnen, bau-

üblichen Untergründen im Sanierungsbereich sowie Neubau ein-

gesetzt werden. Ebenso kann das System auf ausreichend druck-

festen Dämmungen verklebt werden.

 

Verarbeitung

Die Untergründe müssen grundsätzlich auf Ebenheit, Tragfähigkeit 

und Oberflächenfestigkeit geprüft werden.

Nach der Grundierung, abgestimmt auf den Untergrund folgt das 

vollflächige Verkleben der Verlegeelemente. Nach der Trockung des 

schnellabbindenden Flexklebemörtels wird das Metallverbundrohr 

(16x2 mm) in die omegaförmige Nut der Systemelemente verlegt. 

Im Anschluss wird die armierende Belagsträger- und Entkopplungs-

matte BLANKE PERMAT mit dem BLANKE GLUEMAX verklebt.  
Zur Verlegung anderer Bodenbeläge, die für Fußbodenheizungs-
systeme geeignet sind, sind spannungsarme Ausgleichmassen mit 
min. 3 mm (Parkett) und 5 mm (Teppich, PVC) Überdeckung auf der 
BLANKE PERMAT vorzusehen. Feuchtigkeitsempfindliche Untergrün-
de sind durch entsprechende Abdichtungsmaßnahmen zu schützen.

Weitere Details zur Verlegung des Oberbelages entnehmen Sie 

bitte der Verlegeanleitung.

Technische Daten

Holzfaser Systemelemente

Rohrabstand:		  25,0 und 12,5 cm

Länge/Breite:		  Gerade Elemente: 	 100/50 cm

			   Umlenkelemente: 	 25/50 cm

Höhe:			   35 mm

Wärmeleitstufe:		  WLS 050

Wärmeleitfähigkeit: 		  0,050 W/mK

Gewicht 

(inkl. METALLVERBUNDROHR/ 

GLUEMAX/PERMAT:		  VA 12,5 cm: ca. 15 kg ohne Belag

			   VA 25,0 cm: ca. 13 kg ohne Belag

Verkehrslast: 		  2,0 kN/m²

Brandklasse:		  Euroklasse E nach DIN EN 13501-1

Aluminiumleitblech

Wärmeleitfähigkeit:		  >200 W/mK

Materialstärke:	    	 0,5 mm

Rohr

Rohrabmessung:		  16 x 2 mm

Gewicht je lfm:		  104 g

Wasserinhalt:		  0,113 l/lfm

Randdämmstreifen aus Holzfaserwerkstoff:
Abmessungen: 		  100 x 10 mm
Rohdichte: 			   ca. 60 kg/m³
Lieferlängen: 		  10 m

Hinweis: Bitte beachten Sie das technische Datenblatt des Belagsträgers BLANKE PERMAT sowie des Pulverdispersionsklebers BLANKE GLUEMAX.
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