
OPPERVLAKTEVERWARMINGS- EN KOELSYSTEMEN
Bewezen systemen voor niet-keramische vloerafwerkingen

blanke-blue-base.com

Voor niet-keramische vloerafwerkingen wordt BLANKE 

PERMAT afgegoten met BLANKE FILLOCREED. Zo ontstaat na 

circa 12 uur een vlak oppervlak, zonder schuren of verdere 

nabewerking.

Voor niet-keramische vloerafwerkingen vervallen BLANKE 

PERMAT en BLANKE FILLOTHERM. In plaats daarvan wordt 

BLANKE FILLOCREED toegepast als warmteverdelingslaag.

BLANKE DROOGBOUWSYSTEMEN BLANKE PERMATOP SF/SF14

BLANKE PERMATOP oppervlakteverwarmingssystemen 

kunnen nu ook onder niet-keramische vloerafwerkingen 

worden toegepast. Hierdoor ontstaan extra mogelijkheden 

voor renovatie- en nieuwbouwprojecten met uiteenlopende 

vloerafwerkingen. Voor de toepassing onder niet-keramische 

vloerafwerkingen is een speciaal afgestemde systeemopbouw 

vereist, die qua afzonderlijke componenten en opbouwhoogte 

afwijkt van de uitvoeringen voor keramische vloerafwerkin-

gen. De actuele technische datasheets en verwerkingsinstruc-

ties zijn altijd leidend voor de planning, uitvoering en keuze 

van de systeemcomponenten.

Meer vrijheid bij de keuze van de vloerafwerking!

Ook voor niet-keramische vloerafwerkingen
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BLANKE NEW YORK EDITION
Nu nog meer producten in de populaire kleurenserie

blanke-blue-base.com

Creëer op een stijlvolle en doordachte manier extra opbergruimte met de BLANKE BAY-BOX. 

Deze frameloze nis overtuigt met een minimalistisch design en sluit naadloos aan op moderne 

interieurconcepten. In de kleuren van de BLANKE NEW YORK EDITION kan de nis harmonieus 

worden afgestemd op andere elementen in de badkamer, ideaal voor een hoogwaardige en con-

sistente vormgeving. 

De BLANKE BAY-BOX is vervaardigd uit duurzaam roestvast staal en biedt een ruimtebesparende 

én stijlvolle oplossing voor het opbergen van badkameraccessoires of decoratieve items. Tegelijk 

zorgt zij voor een rustig en opgeruimd totaalbeeld met strakke lijnen.

De BLANKE FLEX-LINE AFDEKKING met designinleg zorgt voor stijlvolle accenten en vormt 

een perfecte aanvulling op de afwateringssystemen BLANKE DISK FLEX-LINE en BLANKE DIBA 

FLEX-LINE. In de kleuren van de BLANKE NEW YORK EDITION past deze naadloos in moderne 

badkamerconcepten. 

De afdekking kan individueel worden aangepast en rondom het afvoerlichaam worden ingekort 

tot minimaal 40 cm. Ze is geschikt voor tegeldiktes van 10 tot 18 mm, in hoogte verstelbaar en 

daardoor nauwkeurig af te stemmen op de betreffende inbouwsituatie.

BLANKE BAY-BOX

BLANKE FLEX-LINE
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Assortiment uitgebreid!
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