
Caractéristiques

>  diffuse la chaleur

>  autonivelant

>  faible contrainte 

>  pompable

Description du produit

BLANKE SF FILLER est une couche de diffusion thermique auto-
nivelante et à faible contrainte destinée au système modulaire 
de chauffage et de refroidissement des surfaces BLANKE PERMA-
TOP SF. Ce produit à faible contrainte est utilisé pour l’incorpora-
tion des tuyaux de chauffage et de refroidissement BLANKE PER-
MATOP SF KLETT-TEC sur la natte en tissu fibreux BLANKE SF BASE 
adhésive faisant partie intégrante du système. BLANKE SF FILLER 
permet la réalisation d’une surface plane fournissant une diffu-
sion thermique hautement efficace. Les tuyaux de chauffage sont 
entièrement enrobés. BLANKE SF FILLER peut également être uti-
lisé pour la préparation et la réalisation de supports plats avant 
la pose de BLANKE PERMATOP, BLANKE PERMATFLOOR, BLAN-
KE PERMAT, BLANKE TRIBOARD et du chauffage au sol électrique 
Blanke ELOTOP ainsi que la pose de carrelage. 
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Données techniques

Durée d’utilisation : 		  env. 30 min.

Praticable : 		  env. 3 h

Prêt pour la pose : 		  au bout de 3 h avec 

			   BLANKE PERMAT 

			   au bout de 12 h avec étanchéité 

			   BLANKE DISK

Proportions du mélange : 	 25 kg de poudre + 6,5 litres d’eau

Épaisseurs de couche :	 1 – 20 mm à partir de SF-Base

Consommation : 		  2,1 kg/m² par mm d’épaisseur de 

couche Stockage : 		  6 mois au frais et au sec dans

			   l’emballage d’origine

EMICO DE :		  EC 1PLUS R : émissions 

			   très faibles

GISCODE :                   	 ZP1 – produits à base de ciment, 

			   pauvres en chromate

Température d’application : 	 +5° à +25 °C 

			   (Température du sol > +5 °C)
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Domaines d’utilisation / supports

Les supports doivent présenter une résistance et une ca-
pacité de charge suffisantes, et être indéformables et secs 
en permanence. Ils doivent également être exempts de 
couches réduisant l’adhérence, telles que la poussière, la 
saleté, l’huile, la graisse ou des particules libres. 
Voici les supports adaptés : Blanke SF BASE (natte en tissu 
fibreux directement sans couche de fond), béton, chape 
en ciment et chape en ciment à prise rapide, chape à base 
de sulfate de calcium, chape d’asphalte coulé (sablée sur 
toute la surface), IC 10 et IC 15 selon la norme 18-354 et 
la norme 18-560, épaisseur de couche 1,5 mm à 3,0 mm, 
chape de magnésie avec des granulats minéraux.

Les chapes en ciment doivent avoir été réalisées au moins 
28 jours auparavant et présenter une humidité résiduelle 
<  2,0  %  CM et les chapes à base de sulfate de calcium, 
une humidité résiduelle < 0,5 % CM. Les couches d’adhésifs 
solubles dans l’eau, tels que la colle à base de liqueur de 
sulfite, doivent être éliminées à l’aide d’un procédé méca-
nique. Tous les revêtements en céramique ou en pierre na-
turelle doivent être bien fixés, faire l’objet d’un nettoyage 
approfondi et éventuellement d’un ponçage. Les pièces 
non pourvues de sous-sol doivent être isolées contre l’hu-
midité ascendante, conformément aux normes en vigueur. 
Supports en bois  : Les lames de bois doivent être bien 
fixées sur les poutres et assemblées via les rainures et 
languettes. Elles ne doivent pas se déplacer les unes par 
rapport aux autres et doivent avoir une humidité homo-
gène. Les lames mal fixées doivent être vissées. Selon leur 
nature et leurs propriétés, les supports doivent faire l’ob-
jet d’un traitement préalable à l’aide d’un enduit de fond 
approprié. Dans le cas des supports en bois recouverts par 
la suite d’un carrelage, il est nécessaire de poser la natte 
de désolidarisation BLANKE PERMAT.
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Installation

Dans un récipient propre, délayer le matériau autonivelant à 
base de ciment dans de l’eau froide propre et mélanger de ma-
nière homogène à l’aide d’un mélangeur équipé d’un agitateur à 
hélices. Laisser reposer un court instant, puis mélanger à nou-
veau le matériau. Verser ensuite le matériau sur le support prêt 
pour la pose et sur lequel a été appliquée une couche de fond, 
et étaler en une couche de l’épaisseur requise à l’aide d’une 
truelle à lisser ou d’une raclette. Appliquer une bande d’isola-
tion du rebord sur les éléments montants. Le produit peut être 
pompé lors de l’application sur de grandes surfaces. Avec le 
système modulaire Blanke PERMATOP SF, verser directement le 
matériau mélangé sur la natte en tissu fibreux Blanke SF BASE 
adhésive préalablement posée, et étaler. Veiller à ce que la 
couche recouvrant les tuyaux présente une épaisseur minimale 
de 1 mm. L’épaisseur totale maximale de la couche ne doit pas 
dépasser 20 mm.
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