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Let op: Wij kunnen niet controleren of onze producten correct worden gebruikt en dus ook niet of ze tot een succesvol resultaat leiden. Hierdoor kunnen wij alleen maar garantie geven op de kwaliteit van onze 
producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden en niet voor de succesvolle toepassing. Met dit gegevensblad komen alle eerder gepubliceerde technische specificaties voor dit product te 
vervallen. Wijzigingen die een technische verbetering inhouden, zijn onder voorbehoud. Aanwijzingen van onze medewerkers die buiten het kader van dit gegevensblad vallen, moeten schriftelijk door hen 
worden bevestigd.

Zeer snel reagerend, dun verwarmings- en koelsysteem voor de wand

Eigenschappen

> Dun

> Met water als medium 

> Verkorting van lange bouwtijden

> Eenvoudige toepassing

> Energiebesparend 

> Reageert snel

Productbeschrijving

BLANKE PERMATOP is een gepatenteerd, universeel, dun en veilig 

wandconstructiesysteem. Het bestaat uit losse verwarmingselemen-

ten van EPS met voorverlijmde aluminium warmtegeleidingsplaten. 

Tot het systeem behoren PE-RT-buizen. De bewapeningsmat wordt 

gevormd door BLANKE PERMAT in combinatie met BLANKE GLUE-

MAX. De opbouwhoogte zonder bekleding bedraagt 35 mm.

Toepassingsgebieden

BLANKE PERMATOP WALL kan worden gebruikt op alle normale in 

de bouw gebruikelijke, vlakke ondergronden met voldoende draag-

vermogen, zowel in renovatie- als nieuwbouwprojecten. De gelden-

de wettelijke en normatieve eisen voor de minimale thermische 

isolatie van buitenmuren moeten in acht worden genomen.

Verwerking

De BLANKE PERMATOP-elementen moeten op de voorbereide, 

vlakke ondergrond worden verlijmd en geschroefd. Per systeeme-

lement moeten 4 stuks verzonken schroeven, bijvoorbeeld 8 × 80 

mm V2A roestvast staal, inclusief sluitringen (diameter 30 mm), 

worden gebruikt. De PE-RT-systeembuis wordt in de uitsparingen 

gedrukt. Aansluitend wordt het oppervlak voorzien van de speciale 

lijm BLANKE GLUEMAX en met een lijmkam geprepareerd, waarna 

BLANKE PERMAT in de natte lijm wordt aangebracht en aangedrukt.

Technische gegevens

Systeemelementen EPS 

Buisafstand: 		  25,0 en 12,5 cm

Lengte/breedte: 		  Rechte elementen: 100/50 cm 

Element voor bochten:    	 25/50 cm

			 

Hoogte: 			   35 mm

Warmtegeleidingsniveau: 	 WLS 035

Schijnbare dichtheid: 		  30 kg/m³

Brandklasse: 		  B1

Buis PE-RT

Buisafmeting: 		  16 x 2 mm

Gewicht per strekkende meter: 	 104 g

Waterinhoud: 		  0,113 l/per strek. m. Randisolatiestrook

Randisolatiestrook

Afmeting: 			   150 x 10 mm

Indrukbaarheid: 		  5 mm

Opmerking: Raadpleeg het technische gegevensblad van BLANKE PERMAT. De prestatiegegevens voor het systeem zijn beschikbaar en kunnen worden aangevraagd.  
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