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BLANKE ELOTOP 1000
BLANKE ELOTOP 1000 is een elektrische vloerverwarming voor binnengebruik, met een zelfregelende verwar-
mingskabel die wordt ingebed in de systeemplaat met precies gevormde aluminium warmtegeleidingsplaten.

Materiaaleigenschappen
Zelfregelende verwarmingskabel met een legafstand van 150 mm, zonder 
het risico van oververhittingspunten (hotspots) in het systeem. Snelle en 
gelijkmatige warmteverdeling door aluminium warmtegeleidingsplaten. 
Slechts 25 mm opbouwhoogte met de BLANKE-systeemplaat inclusief 
de draag- en ontkoppelingsmat (BLANKE PERMAT). Dankzij de droge 
bouwmethode zijn montage en droogtijden kort.

Toepassingsgebieden / Gebruik
De BLANKE ELOTOP 1000 kan zowel in renovatie- als in nieuwbouwprojecten 
worden toegepast. Voor afzonderlijke ruimtes kleiner dan 10 m² met 
maximaal 60 m verwarmingskabel (beveiligd met een zekering van 16 
A / aardlekschakelaar 30 mA) moet een aansluitdoos op een hoogte van 
ongeveer 30 cm worden geïnstalleerd en met een door de installateur 
aangebrachte elektrische kabel met een minimale doorsnede van 1,5 mm² op 
de ruimtethermostaat worden aangesloten. 
Voor volledige wooneenheden met meerdere afzonderlijke 
verwarmingscircuits van elk maximaal 15 m² mag de maximale lengte van de 
verwarmingskabel niet langer zijn dan 100 m. 
(Nominale zekeringwaarde 20 A met C-karakteristiek / aardlekschakelaar 
30 mA). De aansluiting gebeurt in dit geval via een door de installateur 
aangebrachte vermogensschakelaar. 
Als alternatief raden wij aan om vanaf twee verwarmingscircuits een BLANKE 
Powercontroller te gebruiken. Bij het leggen van de verwarmingskabel moet 
een minimale buigradius van 25 mm worden aangehouden.

Ondergrond
De ondergronden moeten altijd worden gecontroleerd op vlakheid, 
draagvermogen en oppervlaktesterkte. Hoogteverschillen moeten worden 
vermeden. Hechtingsverminderende lagen moeten door schuren worden 
verwijderd. Primerlagen, afgestemd op de ondergrond, de lijmmortel of 
egalisatielagen, moeten indien nodig worden aangebracht. Egalisaties en 
hoogtecorrecties moeten worden uitgevoerd vóór het volledig verlijmen van 
de legpanelen (EPS 035 DEO; 240 kPa) met een flexibele tegellijm (volgens 
DIN 12004 C2 / DIN 12002 S1). 
 
Na het drogen van de flexibele lijmmortel wordt, na het meten van de 
isolatieweerstand, de verwarmingskabel in de meanderende groef gelegd. 
Vervolgens wordt de versterkende draag- en ontkoppelingsmat BLANKE 
PERMAT met BLANKE GLUEMAX verlijmd, waarmee de functie van de 
lastverdeling wordt overgenomen. Hierdoor wordt een totale opbouwhoogte 
van slechts 25 mm inclusief de systeemplaat, exclusief de eindafwerking, 
gegarandeerd.

> Cementgebonden ondergronden zoals dekvloeren (2% restvocht), beton 
>Calciumsulfaatdekvloeren met restvocht < 0,5% 
>Magnesiet- / steen-houtdekvloeren 
>Droge dekvloeren 
>Spaanplaat / OSB-platen 
>Oude, stevige keramische bekledingen 
>Oude natuursteenbekledingen

Mogelijke vloerafwerkingen
Het leggen van alle tegelformaten (minimaal 1000 N breuksterkte) is mogelijk. 
Voor het leggen van andere vloerbedekkingen moeten spanningsarme 
egalisatiemiddelen worden aangebracht met een minimale laagdikte 
van 3 mm (parket) tot 5 mm (tapijt, PVC) bovenop de BLANKE PERMAT. 
Vochtgevoelige ondergronden moeten worden beschermd door geschikte 
afdichtingsmaatregelen.
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Let op: Voor andere vloerbedekkingen moeten de uitsparingen van de rasterstructuur van de BLANKE PERMAT worden opgevuld met een spanningsarme egalisatiemassa die geschikt is voor vloerverwar-
ming, met een minimale laagdikte van 3–5 mm boven het glasvezelnet. De elektrische installatie mag alleen worden uitgevoerd door deskundig personeel volgens de geldende wettelijke voorschriften.

BLANKE ELOTOP 1000 is een elektrische vloerverwarming voor binnengebruik, met een zelfregelende verwar-
mingskabel die wordt ingebed in de systeemplaat met precies gevormde aluminium warmtegeleidingsplaten.

Grond het vloeroppervlak overeenkomstig 
de ondergrond en breng na het drogen de 
randisolatiestrook (RDS 5/50) aan op de 

opgaande bouwdelen.

1 De legpanelen worden in de snijgroeven 
gesneden met een groefschaaf (of 
alternatief een hetmes). Randpanelen 

worden individueel aangepast aan de lokale 
omstandigheden.

2 Plaats de vloersensorhuls 60–70 cm van 
de muur, tussen twee verwarmingskabels. 
Markeer de positie aan de achterzijde van 

het betreffende legpaneel, frees of snijd een 
uitsparing zonder de verwarmingskabel te kruisen, 
en plaats de huls.

3

Bevestig de vloersensorhuls met contact 
tegen de warmtegeleidingsplaat en het 
ingestoken buisje met tape aan de achterkant 

van het legpaneel. De bijgevoegde installatie-
instructies moeten hierbij worden gevolgd.

4 Vervolgens worden de BLANKE ELOTOP 
1000 legpanelen volledig verlijmd met een 
dunbedmortel volgens DIN 12004 / C2 

en DIN 12002 / S1, aangebracht met een 8 mm 
vertande spaan. Daarna de systeemelementen 
aandrukken met een spaanbord.

5 Meet en documenteer de isolatieweerstand 
van de verwarmingskabel. Leg deze 
vervolgens in de groeven. Voor de 

eindafwerkingsset (zie de bijgevoegde installatie-
instructies) moet met de hetmes een rechte groef 
en een golvende groef naar de aansluitdoos 
worden gemaakt.

6

Laat de verwarmingskabel bij de 
aansluitdoos ongeveer 30 cm uitsteken 
en bereid deze voor op de elektrische 

aansluiting. De elektrische installatie mag alleen 
worden uitgevoerd door deskundig personeel 
volgens de wettelijke voorschriften. De 
bijgevoegde installatie-instructies moeten worden 
gevolgd.

7 Met de systeemgebonden BLANKE GLUEMAX 
wordt de draag- en ontkoppelingsmat 
BLANKE PERMAT (volgens de leginstructie) 

met een 6 mm vertande spaan op de 
systeemelementen verlijmd en vervolgens met een 
spaanbord aangedrukt.

8 Na volledige droging van de BLANKE 
GLUEMAX (zie technisch gegevensblad) 
moet de rasterstructuur van de BLANKE 

PERMAT worden afgeplamuurd met een aan 
de vloerbedekking aangepaste C2/S1-lijm, om 
vervolgens nat-in-nat de vertanding voor het 
tegelzetten aan te brengen.
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