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informations complémentaires fournies par nos employés doivent être confirmées par écrit.

Données techniques

BLANKE ELOTOP CARBON:

Basse tension de sécurité SELV :		 36 V

Température limite nominale :		  70°C

Température minimale de pose :		 5°C

Rayon de courbure minimal du film

chauffant :				   R 10 mm

Matériau :				   Film en PET avec fibres  

				    de carbone et matériau  

				    de remplissage

Câble de raccordement:		  2,5 mm²

Câble secondaire entre le bloc

d‘alimentation et le film chauffant :	 2,5 mm² longueur 

				    max. 10 m 

				    6,0 mm² longueur 

				    max. 25 m

Résistance au passage de la chaleur 

max. pour le revêtement de sol :	 0,15 m²K/W

Film chauffant électrique flexible et modulable pour les murs et les sols dans les douches modernes, les salles de 

bain et les espaces de bien-être, ainsi que dans toutes les autres pièces intérieures des habitations

Caractéristiques

> Film fin, ouvert à la diffusion et doublé d’un voile non-tissé
> Adhérence optimisée grâce à une perforation
> Bonne diffusion de la chaleur, chauffage rapide, 
   chaleur rayonnante agréable
> Film chauffant mural avec puissance électrique de 
   132 W/ mètre linéaire (220 W/m²), film chauffant pour sol avec
   puissance électrique de 66 W/mètre linéaire (110 W/m²)
> Utilisation polyvalente au mur et au sol
> Fonctionne avec une basse tension de sécurité de 36 V [SELV
   (Safety extra-low voltage)]

Description du produit

BLANKE ELOTOP CARBON est un film chauffant de 0,4 mm
d‘épaisseur, qui peut être utilisé avec une puissance électrique de
220 W/m² pour les murs et 110 W/m² pour le sol.
En combinaison avec deux blocs d‘alimentation différents (230 V /
300 W ou 230 V / 800 W), les films chauffants sont alimentés en
très basse tension de sécurité 36 V (SELV).

 
Supports/Domaines d‘application

La pose s‘effectue sur une surface plane et solide qui doit résister à
des températures jusqu‘à 70°C.
Recommandation : une isolation existante ou installée récemment
sous le film chauffant augmente l‘efficacité et donc la part de
rayonnement du film chauffant. Les surfaces chauffées ne doivent
pas être empêchées de diffuser de la chaleur.

Traitement/pose

Mélanger le mortier de collage mince (C2/ S1) et l‘appliquer avec
une denture de 6. Placer le film chauffant avec la bande de cuivre
vers le support, lisser avec une truelle en plastique et recouvrir le
film chauffant de 1-2 mm. Il faut éviter les plis et les torsions du
film chauffant. En outre, il faut éviter de recouvrir les joints de
dilatation. Pour les chauffages au sol électriques, il convient de
respecter la norme EN 50559:2013-12, une sonde de sol est
obligatoire. Marquer cette sonde de sol au milieu sous un film
chauffant avec un tube ondulé et la monter dans le support.
Connecter les câbles de raccordement du film chauffant et les câbles
de raccordement jumelés au bloc d‘alimentation avec les CRIMPS
(connecteurs à sertir) et une pince à sertir, puis les raccourcir à l‘air
chaud. Relier les câbles de raccordement du film chauffant,
éventuellement raccourcis, puis les faire passer dans les fentes
prévues à cet effet et les mastiquer..
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Film chauffant électrique flexible et modulable pour les murs et les sols dans les douches modernes, les salles de 

bain et les espaces de bien-être, ainsi que dans toutes les autres pièces intérieures des habitations

Surface de
pose

Dimensions
en mm
(L x l x h)

Avec contact
sur la
largeur 590

Puissance
électrique
en W/m²

Puissance
électrique
en W/mètre
linéaire

Puissance
électrique/
film chauf-
fant

Mur 2000 x 590 x 0,4 un côté 220 132 264 W

Mur 2200 x 590 x 0,4 deux côtés 220 132 290 W

Mur 3000 x 590 x 0,4 deux côtés 220 132 396 W

Sol 1000 x 590 x 0,4 un côté 110 66 66 W

Sol 4500 x 590 x 0,4 deux côtés 110 66 396 W

Accessoires du système : 

> BLOC D‘ALIMENTATION 300 W; avec tension nominale de 230V
   AC 50/60 Hz ; Fusible de 16 A
   Référence 921-900-300
 
> BLOC D‘ALIMENTATION 800 W Avec tension nominale de 230V
   AC 50/60 Hz; Fusible de 16 A
   Référence 921-900-800
 
> THERMOSTAT DE LA PIÈCE WIFI ; 100-240V et fusible de 16 A
   Référence 726-900 avec sonde de sol 

> RELAIS DE COMMUTATION BLANKE ELOTOP CARBON pour
   THERMOSTAT WIFI Référence 922-900 (nécessaire uniquement
   pour BLOC D‘ALIMENTATION de 300W)

> KIT DE RACCORDEMENT DE LA SONDE DE SOL; tube ondulé en
   plastique et douille de sonde de sol en aluminium
   Référence 725-900

> CÂBLE DE RACCORDEMENT JUMEAU 2 x 2,5 mm²; 
   longueur de câble 10 m
   Référence 919-900-2510

> CÂBLE DE RACCORDEMENT JUMEAU 2 x 6,0 mm²; longueur de 25 m
   Référence 919-900-6025

> BLANKE ELOTOP CARBON CRIMP 2.5mm²; Sachet = 5 pces
   Référence 920-900-25

> BLANKE ELOTOP CARBON CRIMP 6,0mm²; Sachet = 20 pces
   Référence 920-900-60

Longueur Résistance Puissance

0,1 m 199,06 Ω 7 W

0,2 m 99,53 Ω 13 W

0,3 m 66,35 Ω 20 W

0,4 m 49,77 Ω 26 W

0,5 m 39,81 Ω 33 W

0,6 m 33,18 Ω 39 W

0,7 m 28,44 Ω 46 W

0,8 m 24,88 Ω 52 W

0,9 m 22,12 Ω 59 W

1,0 m 19,91 Ω 65 W

1,1 m 18,10 Ω 72 W

1,2 m 16,59 Ω 78 W

1,3 m 15,31 Ω 85 W

1,4 m 14,22 Ω 91 W

1,5 m 13,27 Ω 98 W

1,6 m 12,44 Ω 104 W

1,7 m 11,71 Ω 111 W

1,8 m 11,06 Ω 117 W

1,9 m 10,48 Ω 124 W

2,0 m 9,95 Ω 130 W

2,1 m 9,48 Ω 137 W

2,2 m 9,05 Ω 143 W

2,3 m 8,65 Ω 150 W

2,4 m 8,29 Ω 156 W

2,5 m 7,96 Ω 163 W

2,6 m 7,66 Ω 169 W

2,7 m 7,37 Ω 176 W

2,8 m 7,11 Ω 182 W

2,9 m 6,86 Ω 189 W

3,0 m 6,64 Ω 195 W

Longueur Résistance Puissance

3,1 m 6,42 Ω 202 W

3,2 m 6,22 Ω 208 W

3,3 m 6,03 Ω 215 W

3,4 m 5,85 Ω 221 W

3,5 m 5,69 Ω 228 W

3,6 m 5,53 Ω 234 W

3,7 m 5,38 Ω 241 W

3,8 m 5,24 Ω 247 W

3,9 m 5,10 Ω 254 W

4,0 m 4,98 Ω 260 W

4,1 m 4,86 Ω 267 W

4,2 m 4,74 Ω 273 W

4,3 m 4,63 Ω 280 W

4,4 m 4,52 Ω 286 W

4,5 m 4,42 Ω 293 W

4,6 m 4,33 Ω 299 W

4,7 m 4,24 Ω 306 W

4,8 m 4,15 Ω 313 W

4,9 m 4,06 Ω 319 W

5,0 m 3,98 Ω 326 W

5,1 m 3,90 Ω 332 W

5,2 m 3,83 Ω 339 W

5,3 m 3,76 Ω 345 W

5,4 m 3,69 Ω 352 W

5,5 m 3,62 Ω 358 W

5,6 m 3,55 Ω 365 W

5,7 m 3,49 Ω 371 W

5,8 m 3,43 Ω 378 W

5,9 m 3,37 Ω 384 W

6,0 m 3,32 Ω 391 W

Longueur Résistance Puissance

0,1 m 99,53 Ω 13 W

0,2 m 49,77 Ω 26 W

0,3 m 33,18 Ω 39 W

0,4 m 24,88 Ω 52 W

0,5 m 19,91 Ω 65 W

0,6 m 16,59 Ω 78 W

0,7 m 14,22 Ω 91 W

0,8 m 12,44 Ω 104 W

0,9 m 11,06 Ω 117 W

1,0 m 9,95 Ω 130 W

1,1 m 9,05 Ω 143 W

1,2 m 8,29 Ω 156 W

1,3 m 7,66 Ω 169 W

1,4 m 7,11 Ω 182 W

1,5 m 6,64 Ω 195 W

Longueur Widerstand Puissance

1,6 m 6,22 Ω 208 W

1,7 m 5,85 Ω 221 W

1,8 m 5,53 Ω 234 W

1,9 m 5,24 Ω 247 W

2,0 m 4,98 Ω 260 W

2,1 m 4,74 Ω 273 W

2,2 m 4,52 Ω 286 W

2,3 m 4,33 Ω 299 W

2,4 m 4,15 Ω 313 W

2,5 m 3,98 Ω 326 W

2,6 m 3,83 Ω 339 W

2,7 m 3,69 Ω 352 W

2,8 m 3,55 Ω 365 W

2,9 m 3,43 Ω 378 W

3,0 m 3,32 Ω 391 W

Résistance et puissances en fonction de la
longueur du film chauffant pour sol

Résistances et puissances en fonction de la
longueur du film chauffant mural

Information technique BLANKE ELOTOP CARBON


