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Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- 
und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die 
einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

Technische Daten

Mischverhältnis: 	 für 25,0 kg FILLOCREED ca. 4,25 l Wasser

Topfzeit:		   ca. 30 Minuten

Begehbar:		 nach ca. 2-3 Stunden

Schichtdicke als 

Wärmeverteil- 

schicht bei BLANKE 

PERMATOP SF SPA:	 mind. 3 mm über Heizrohr, 

		  max. 25 mm Gesamtdicke.

Verlegereif für die 

Abdichtung 

BLANKE DISK:	 nach 12 Stunden

Verbrauch:	 ca. 1,8 kg/ m²/ mm

Lagerfähigkeit:	 12 Monate (im ungeöffneten Gebinde) 
 
GISCODE:		  CP 3 - Spachtelmasse auf Calciumsulfatbasis, 	
		  stark alkalisch 
 
EMICODE:		 EC 1 PLUS: sehr emissionsarm

Die schnellerhärtende Energieverteilschicht für Energieverteilschicht für Flächenheiz- und Kühlsysteme

Eigenschaften

> schnellerhärtend

> sehr spannungsarm

> Abdichtung mit DISK nach 12 Stunden 

> manuell und maschinell verarbeitbar

Produktbeschreibung

BLANKE FILLOCREED ist eine schnellerhärtende Energiever-
teilschicht für das Fußbodenheizungssystem SF/ SF14 SPA. Das 
schwundarme Dual-Matrix Produkt ummantelt den Heizleiter und 
sorgt für eine optimale, gleichmäßige Wärmeverteilung. Mit dem 
BLANKE FILLOCREED ist im System PERMATOP SF SPA bereits nach 
12 Stunden die Belegreife zur Weiterverarbeitung ohne Grundierung 
mit der BLANKE DISK erreicht. Insbesondere in Badezimmern und 
Nassräumen ist eine Abdichtung in Anlehnung an die DIN 18534 
möglich. BLANKE FILLOCREED kann sowohl manuell als auch ma-
schinell verarbeitet werden. 
 

Untergründe/Einsatzgebiete

Geeignet auf BLANKE PERMATOP SF-BASE Fasergewebematte. Die 
selbstklebende Fasergewebematte kann auf tragfähigen Untergrün-
den, welche zur Aufnahme von Fliesenbelägen geeignet sind ein-
gesetzt werden. Bitte dazu das technische Datenblatt der BLANKE 
PERMATOP SF BASE beachten.

Verarbeitung

Der selbstverlaufende BLANKE FILLOCREED (Energieverteilschicht) 
in einem sauberen Gefäß durch Einrühren in kaltes, sauberes Wasser 
homogen mittels Rührwerk mit Flügelrührer anmischen. Nach Ein-
haltung einer kurzen Reifezeit von ca. 2 Minuten das angemischte 
Material nochmals durchmischen. Anschließend die selbstverlau-
fende Energieverteilschicht auf die vorbereitete BLANKE SF-BASE 
ausgießen und in der erforderlichen Schichtdicke mit geeignetem 
Werkzeug wie z. B. Stehrakel verteilen und bei Bedarf mit einer 
Stachelwalze entlüften. An allen aufsteigenden Bauteilen ist der 
systemzugehörige BLANKE RANDDÄMMSTREIFEN anzubringen. Es 
ist dafür Sorge zu tragen, dass die Spachtelmasse im Randbereich 
nicht unter die BLANKE Systemfasermatte BLANKE PERMATOP SF 
BASE fließt. Die maximale Gesamtschichtdicke von 25 mm ist bei 
der Anwendung als Wärmeverteilschicht nicht zu überschreiten. Bei 
BLANKE PERMATOP SF SPA beträgt die maximale Gesamtschichtdicke 
25 mm über BLANKE PERMATOP SF BASE.

Hinweis: BLANKE FILLOCREED darf nicht direkt mit Fliesenkleber 
belegt werden!
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